
サック コート

エコ素材維新
優れた耐久性、環境にやさしい、無機系防⾷・防錆塗料！

強化繊維⼊りポリマーセメント系特殊塗料
Ecology material

SACコートとは、強化繊維（カーボンファイバー）を含有したパウダー（⽩⾊粉体）と接着性・防⽔性に優れたリキッド（乳⽩⾊液体）を
混合、攪拌して塗布する、防錆性・防⾷性・補強性・断熱性等に優れた性能を発揮する環境配慮型ハイブリッド塗料です。
溶剤を⼀切使⽤しないため、施⼯中は塗料独特の悪臭から解放され、環境と⼈に優しい材料です。
また、強固な接着性と追従性を有するため、各種構造物の補修や保護・⻑寿命化に最適な材料です。

市場有望

補修・補強無公害

新技術

⻑寿命

アイアール株式会社
防錆・防⾷機能が⻑期維持されてます。



SACコートは、「社会が求める、新しい考え方の塗料です！」

【SACコートの特徴】

●無機系で環境にやさしい塗料
「SACコート」はカーボンファイバーを含有したSACパウダー
（無機系粉体）と、⽔溶性エマルション（SACリキッド）を
混合・攪拌して塗布する無機系ポリマーセメント系の材料です。
有機溶剤等を使⽤しないため環境にやさしい材料です。

●強いアルカリ性・追従性
「SACコート」はパウダーの強いアルカリ性（PH12.5）により、
表⾯に不導態被膜を形成し、酸化を抑制します。
またカーボンファイバーを特殊技術により均⼀に配合することで塗料
⾃体の強度向上・追従性を強化しています。

独自の技術により、耐久性に優れ、安心・安全、環境にやさしい新素材！

●塗装する素材を選びません
⾼性能特殊エマルションにより接着性が良く⻑期にわたりその効果を
維持する特徴があります。また各種上塗り塗料とも付着性が良く、
鋼材はもちろん、ステンレス・コンクリート・ALC・タイル・
スレート・⽊材等の各種構造物に施⼯することが可能です。

●優れた塗膜厚さ・耐久性・耐熱性
「SACコート」は⼀般の塗料に⽐べ塗膜の厚さが10倍〜30倍
（500〜800μ）程度であることと、無機系であることで紫外線の影響
も受けにくく外的要素から素材を守ります。また耐熱性にも優れてお
り、過酷な条件にも耐えられます。

●通気性のある塗膜
「SACコート」の塗膜には、通常の塗膜にはない通気性があり、躯体
に付着した⽔分を蒸発させることで躯体の劣化を防ぐ効果があり、
また塗膜の膨れや・割れ等を抑制します。

●作業に安⼼・安全
「SACコート」は有機溶剤を使⽤せず、⼈畜無害な材料であり、作業
の際に安全・安⼼な材料です。塗料独特の臭気からも解放され、快適
な施⼯環境を提供します。



SACコートは、「ここが違います！」

【SACコートの効果】

塗料も「耐久性向上」「社会環境保護」「省エネ」など、長期視点で選択する時代です。
丈夫で長持ち安全・安心で地域社会・環境に貢献します！

防錆・防⾷機能を⻑期維持
SACコートは主材のアルカリ成分を⾼分⼦
エマルションで包み込み、表⾯を不導態化し、
安定した防錆層を形成します。また塗膜には
通気性があり、素材に付着・含有した⽔分を
蒸発させ酸化等を防ぎます。さらに超厚膜で
あるため、躯体を保護し、海岸部などの過酷
な環境にも耐え⻑期的な防⾷・防錆効果を
発揮します。

防錆・防⾷性１
素材を選ばず⾼い施⼯性

SACコートは⾼性能エマルションの優れた
付着性により⻑期にわたって接着性を維持し
ます。鋼材はもちろん、ステンレス・コンク
リート・ALC・スレート・タイル・⽊材等の
殆どの素材に施⼯可能です。また含浸・塗布
することで積層塗膜を形成し、防⽔性を持た
せることが出来ます。

優れた耐久性で構造物を守ります。
SACコートは無機系の材料のため、⻑期にわ
たり紫外線等の影響がなく劣化を防ぎます。
また強アルカリ性・超厚膜・耐熱・断熱効果
に優れ、外部からの浸⾷を防ぎます。特に海
岸等の塩害部や腐⾷環境の激しいプラントな
どでは抜群の効果が得られます。

建築・⼟⽊の補修・補強に最適です。
SACコートは強化繊維カーボンファイバーで
強化された塗料で、また⾼性能エマルション
の粒⼦間結合⼒が強いため様々な構造物に対
して補修・補強が可能です。脆弱したコンク
リートのクラック補修や爆裂補修をはじめ、
⽼朽化した鋼材・スレート・FRP等の保護・
補修・補強に抜群の効果を発揮します。

補修・補強性

耐久性・耐候性 接着性・防⽔性

省エネ効果、イニシャルコストの低減
SACコートは耐熱・断熱性に優れており、特
に紫外線を遮断し、外部からの伝熱を減少さ
せ省エネ効果を発揮することが出来ます。
また、防錆・防⾷効果も加わり、仕上⽤遮熱
塗料との組み合わせにより、⼤幅に省エネ効
果をアップさせることが出来ます。

断熱性・耐熱性
地球にやさしいエコ材料

SACコートは無機系の⽔性塗料で、溶剤等を
⼀切使⽤せず、また塗料独特の悪臭や危険性
からも解放され、環境に配慮したエコ材料で
す。社会環境はもとより、施⼯環境も改善さ
れ、安全・安⼼で作業が⾏えます。

環境負荷低減
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SACコートは、高性能・コスト効果を発揮！

【SACコートの性能と⽐較】

社会が求める環境対応型ハイブリッド塗料！

無機系塗料 有機系塗料

SACコート エポキシ・ウレタン塗料

1 防錆効果 PH12　アルカリ性 中性

2 遮熱・耐熱温度 ○ Ｘ

3 通気性 ○ Ｘ

4 乾燥時間（20℃） 30分～2時間 6時間

5 付着性
鋼材・ステンレス・コンクリート

FRP・木材等々
素材により限定される

6 塗膜状態 被膜 塗膜

7 ケレン 3種ケレン以上 2種ケレン以上

8 公害性 無し 有り

9 臭気 殆ど無し 悪臭

10 塗膜厚さ 500～800μ 25～80μ

11 塗布量 1.0～1.8㎏/㎡ 0.12～0.2㎏/㎡

12 耐用年数 8年～15年 2年～7年

エネルギー

負荷低減

施工時の

コスト削減

LC Cの

削減

コスト低減の実現



SACコートは、「有望なマーケットを狙える先進性をもってます」

【SACコートの有望なマーケット】

新素材「SACコート」はこれまでの塗料と差別化できる画期的な材料です！

① 防錆・防⾷マーケット
●全国15万本の橋は⽼朽化が進み補修・補強が必要。
●港湾 杭（鋼管杭）100万本
●各種プラント設備の⽼朽化
●ビル ●マンション ●病院 ●⼀般住宅

多くの構造物は⽼朽化が進み、それらを補修・補強により⻑期的に維持・管理
することが急務となっています。
その防錆・防⾷需要は莫⼤なマーケットとして存在します！「SACコート」はこれ
らのニーズに最も適した材料であります。

⓶ 建築物塗替えマーケット
●ビル ●マンション ●⼯場
●病院 ●⼀般住宅 ●倉庫

建築物は⽼朽化が進み、10年に1度は補修・塗替え⼯事が⼀般的であり需要は
恒久的に存在します！近年、お客様もただ塗り替えるだけではなく、丈夫で⻑持
ちする、また公害性のない環境重視の材料・⼯法を選択されるケースが増加して
います。
「SACコート」は有害な物質を含まず、悪臭がなく、VOC排出等がありませんの
で社会環境に対応した材料であります。



SACコートは、「有望なマーケットを狙える先進性をもってます」

【SACコートの有望なマーケット】

新素材「SACコート」はこれまでの塗料と差別化できる画期的な材料です！

③ 遮熱・省エネマーケット
●各種プラントのタンク、キュービクル
●⼯場・⼤型倉庫等建築物の屋根・外壁
●ビル・マンション・⼀般住宅の屋根・外壁
●ビル ●マンション ●病院 ●⼀般住宅

構造物の⻑寿命化に加え、超厚膜塗装と遮熱塗料との相乗効果により熱伝導を
抑制し、冷房設備等のエネルギー負荷を軽減させることで環境負荷低減・経済節
減を達成します。よって「SACコート」はランニングコストを抑える材料でありま
す。

④ 補修・補強・防⽔マーケット
●地下室 ●ピット ●⼯場
●病院 ●スレート屋根 ●倉庫

構造物の⽼朽化が進む中、補修困難な施⼯環境・部位にも応⽤でき、様々な状況
に柔軟に対応できます。また、殆どの部材に接着可能であることと、無公害であ
ること、作業性に優れていることで「SACコート」は構造物の⻑寿命化を達成する
材料であります。



SACコートは、「有望なマーケットを狙える先進性をもってます」

【SACコートの有望なマーケット】

新素材「SACコート」はこれまでの塗料と差別化できる画期的な材料です！

⑤ 海外マーケット
●各種構造物

各国でも構造物の⻑寿命化を⽬的とした環境配慮型の材料を求める声が⾼まって
きています。
「SACコート」は⽇本から世界へ⾃信を持ってセールス出来る商材であり、海外に
おいてのマーケットは⾮常に期待できる材料であります。⾼温多湿・塩害・冷害
などの環境に対応した材料であるため、世界各地で必要とされる材料であり、
今後需要は拡⼤する⾒込みであります。

⑥ 鋼管杭防⾷被覆マーケット
●海洋鋼構造物

港湾関係の鋼構造物、主に鋼管杭は過酷な環境により、また海中に存在するため
腐⾷が最も激しいにもかかわらず放置している状況でありましたが、国や⾃治体
も本格的な補修・補強対策を検討し、予算化しています。マーケットとしては
今後需要⼤であります。
鋼管杭の⻑期保全を⽬的に防⾷性の⾼い「SACコート」を使⽤したマーケットです。


